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SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

ProMoldGuardSP01

Antimuffa Spray Professionale

ProMoldGuardSP01 antimuffa Spray professionale formulato esclu- cod. 1062 ProMoldGuardSP01
sivamente con NaOH. Questo potente agente alcalino € noto per le confezione flac. kg 1x12

sue proprieta antimicrobiche e fungicide che aiutano a prevenire la pz Pallet 40 sc. X 12 || |” ‘ |
crescita di muffe e funghi su superfici trattate. Pallet kg 480 81780201 1379
Caratteristiche Principali:

Elevata concentrazione di principio attivo per una massima efficacia

contro muffe e funghi. Adatto per applicazioni professionali in am-

bienti residenziali e commerciali. Ideale per superfici resistenti all'a-

zione di sostanze chimiche.

656 “

Modalita d'Uso:

Applicazione: indossare I'Equipaggiamento di Protezione Personale
(EPP) adeguato, compresi guanti, occhiali di sicurezza e grembiule.
Applicazione Diretta con Spray:

Agitare bene il flacone prima dell'uso.

Tenere il flacone a una distanza di circa 20 - 30 centimetri dalla superficie interessata. Spruz-
zare ProMoldGuardSPO1 direttamente sulla zona colpita dalle muffe, assicurandosi di copri-
re completamente I'area. E’ molto importante non raschiare o spazzolare la muffa prima
di utilizzare il prodotto

Tempo di Contatto:
Lasciare agire ProMoldGuardSP01 per almeno 10 - 15 minuti. Durante questo periodo, il
prodotto agira sulla muffa.

Asciugatura: Verifica dell'Effetto:

Successivamente all'asciugatura, verificare visivamente che la muffa sia stata completamen-
te rimossa. Nel caso in cui sia ancora presente, ripetere |'applicazione.

Avvertenze:

Non mescolare con altri prodotti chimici. Non applicare su alluminio. Tenere fuori dalla porta-
ta dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di
contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare in un
luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.

Normative e Certificazioni:

ProMoldGuardSP01 e formulato in conformita con le normative vigenti per la produzione e
la commercializzazione di prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Assistenza Clienti: Per informazioni aggiuntive o assistenza, contattare il servizio
clienti al numero tel.+39 0442 1866459 o all'indirizzo email in-
fo@generalcoppersrl.com

Note Aggiuntive: Questa scheda tecnica é fornita a scopo informativo. L'utente & tenuto a
leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta del prodotto. L'uso improprio del prodotto puo
comportare rischi per la salute e danni alle superfici trattate. Lasciare asciugare naturalmen-
te. Non e necessario risciacquare o rimuovere il prodotto dalla superficie.

Rev 02 del 18/02/2023- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportandassunzione di responsabilita

per I'esito dellimpiego. L utilizzatore & pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo
derivante dalluso del prodotto. Si declina ogni responsabilita per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche
caratteristiche, contattare General Copper srl Il nostro Servizio Tecnico & a disposizione per ulteriori informazioni.



